
 

Club Panhard & Levassor France 

Equivalences bougies pour moteurs Panhard 

Rappel : préconisations DYNA X (références presque introuvables) 

Moteur GM 600S (3CV) : Marchal CR35 – KLG CL5P 

Moteur GM 600SS2 : Marchal CR34 

Moteur GM 750SS3 (4CV) : Marchal CR34 
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SEV 

MARCHAL 
AC EYQUEM LODGE KLG BOSCH NGK VALEO CHAMPION 

 

 35H 42F 755  FF80 W225T1  34N L85 

La référence de base 
(montage d’origine) 

35 43F  2HN  W225T1 B6HS  L85 

Service Dur 34S 
42FF 
41FS 

755 2HN  W225T1   
L5 

L81 
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SEV 

MARCHAL 
AC EYQUEM LODGE KLG BOSCH NGK VALEO CHAMPION  

Convient à tous types de 
moteur NORMAL ou TIGRE 

35HS 44XL 755L 2HLE FFE80 W175T2 B6ES 
5H 

76H 
N5 

 
 
 

    W225T2   N4 

Moteur « TIGRE »  
service dur  (saison chaude) 

34HS 43XL 802L 2HLN  W240T2 B7ES 
5H 

64H 
N3 

N6Y 

DB – CD 
Moteur poussé 

GT 34HA     W250T1    

  41,8XL  2HLN  W260T2 
B8ES 

 
 N3 

 

Moins froid 

Plus froid 

Moins froid 

Plus froid 

Culot Noir (excellent) Culot Chromé (bon) 
Mauvais 

(cadmié) 
?? 


